Konfigurering Nikon D500 med Nikon Wireless Transmitter WT-7

Ladda ner och installera programmet “Nikon WT-7 Setup” Wireless
Transmitter Utility. Programmet finns under Support/Drivrutiner pa

WWW.onepix.se

Valkommen till Wireless Transmitter Utility

Innan du bérjar kontrollerar du att batteriet sitter i kameran och att
det &r fulladdat. Installationsprocessen kan misslyckas om batteriet
laddas ur innan installationen &r kar.

<Firegdends

Valj maskinvara

Walj vilken maskinvara som ska anslutas till ndtverket eller valj en
instaliningsfil.

™ Kabelanslutet natverk (inbygad port/UT-1/\WT-7)
* TrAdiést natverk (WT-5MWT-6/\WT-7)
W4 findusive UT-1 som fungerar sem en WS-

" Las in instaliningsfil

=Firegdends

Bladdra... |

Starta Wireless
Transmitter Utility WT-7
fran skrivbordet.

Klicka Nasta

Se till att kameran ar
inkopplad med USB och
att kameran ar
paslagen.

Vélj Tradlost natverk
och klicka Nasta.



Valj Lagg
till/Redigera profiler
och klicka Nasta

Tradlsst natverk

Valj atgard:
Valj en Atgard och darefter Kicka pd Nasta.

™ Andra kamerans lésenord

{~ Konfigurera bildmapp

Laoag till eller redigera profiler i kameran. Kameran miste vara
ansluten,

<Féregende | Nasta > I Avbryt

Valj Lagg till profil
och klicka Nasta.

Tradlést natverk

Valj en profil

Valj en profili listan eller v&lj <Laaaq till profil= om du vill skapa en ny
profil.

Aktuella profiler

Ta bort profil |

<Firegiende | Nasta> I Avbryt




Bestam ett namn pa
Profilen, ex RUM.

Tradlsst natverk

Ange profilnamn Anslutningstyp ska
Ange ett namn p& den nya profilen och valj anslutningstyp. vara Ca mera CO I'It I‘0|

Profiinamn RUM

Anslutningstyp z

<Féregdende | Nasta= I Avbryt

Installationen kan
gbéras Automatiskt eller
Manuellt, om det

[o] . .
Vali in-tallationsmerod tradl6sa natverkskortet

. [o]
Valj om manuell eller automatisk installation ska anvandas for att StOder detta. I Sa fa”
konfigurera IP- och trédldsa instéliningarna.

kommer denna menyn

fram.

Tradlost natverk

i+ Automatisk installation (rekommenderas)

Valj natverkskort

|Intel(®) Dual Band Wireless-AC 7260 | Om kameran endast
" Manuell installation (fér avancerade anvandare) S ka a nva n da St pé E N
dator, valj
Automatiskt.

I alla andra fall ska
Manuell Installation
valjas.

<Firegiende




Tradldst natverk

kanal
Autentisering
Kryptering
Krypteringsnydkel

Myckelindex

Tradlésa installningar

MNatverksnamn (SSID) I FLINIKEMN

Kommunikationslage IInﬁ'ash'ukt..lr 'l

I 1 vl
IWPA—PSK Vl

TKIP

-

I
mE

<Firegaende

| Mastaz I

Avbryt |

|P-mdress

gk

[T QNS v

IP-instaliningar

R Skaffy IP-admas s tomatiskt

e
—

I Sandsd-galeway I

—

Har staller du in
installningar for det
tradldsa natverket.

Fyll i SSID, valj
Kommunikationslage
Infrastruktur och
valj den
Autentisering som
din accesspunkt
anvander.
Krypteringsnyckel
skall ocksa anges.

Dessa installningar
skall vara samma som
accesspunktens.

Om natverket har en
DHCP server pa
natverket sa valj
Skaffa IP-adress
automatiskt.

Ange annars IP-adress
och Subnatmask for
kameran.



Har visas en
sammanfattning av
profilen som ar
skapad. Kontrollera
och valj sedan Nasta.

Tradlést natverk

Profilinformation

Falt | varde

Profinamn RUM

Anslutningstyp Camera control
Grénssnittstyp Endast tradidst natverk

Trédlisa installningar
M&tverksnamn (S5ID) KLIMIKEN
Kommunikationslage Infrastruktur
Kanal 1
Autentisering WPAZ-PSK
Kryptering AES
Krypteringsnyckel Sl ]
Myckelindex il

TCP/IP-instéliningar

Erh3ll automatiskt P3

<Firegéende | Nasta> I Avbryt

Installationen ar nu
klar. Valj Slutfor
guiden och valj sedan
Nasta for att avsluta.

Tradlést natverk

Atgirden har slutforts

Profilen har sparats.
Fir information om hur du ansiuter il ndtverket, Kicka pd Hjslp. D u ka n Spa ra

i instadllningar till en

o o rons Al e e fil for att enklare satta
upp kameran vid
exempelvis datorbyte
eller liknande.

| Spara instalningar... i

=<Firegiende Avbryt




P& kameran, tryck pa knappen Menu fér att komma in till kamerans
installningar.

>

INSTALLNINGSMENY

Wi-Fi
Bluetooth

Overensstammelsemérkning
Batterityp i MB-D17

' Batteriordning
Batteriinformation
Funktion utan minneskort

. Néatverk

Vélj maskinvara

/| RUM

Avslutar dverféringen

Under INSTALLNINGSMENY
valj Natverk, tryck hoger for att
bekrafta.

Om inte symbolen till héger om
Vilj maskinvara ar som pa
bilden ovan da ska du ga in under
Valj maskinvara och valj
Tradlost natverk. Valj
Natverksinstallningar och tryck
hoger.

Valj den profil som du skapat
tidigare via Wireless Utility
guiden, i det har fallet heter
profilen RUM, tryck héger.



Natverk I rutan langst ner i bilden kan

. . - man se status pa anslutningen.
Vélj maskinvara e

Natverksinstaliningar 2o » | Uppkopplingen sker i tva steg.

. = Forsta steget ar "Ansluter till
Alternativ natverket” och det andra steget
ar "Ansluter till PC”".

Néatverk N&r kameran ar ansluten skall
det std “Nu i datorldge”

For att lagga till kameran pa flera datorer.

Installera och kér WT-7 Wireless Transmitter Utility med kameran
ansluten via USB kabel. Valj "Lagg till/Redigera profiler”. Valj den profil
som du skapat och kér igenom guiden utan att &ndra ndgonting. Kameran
ar nu klar att anvandas pa datorn.



